KEZIKONYV

GRATULALUNK

, hogy ezt az 0j, professziondlis, kapcsoléizemmel miksds akkumulatortsltét valasztotta.

legmodernebb technolégidgjat képviseli.

TAPDUGO* TAPKABEL

CTEK COMFORT CONNECT E m: @ 3 @
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TOLTOKABEL

CTEK COMFORT CONNECT - szoritélyuk
CTEK COMFORT CONNECT - M6 lyuk

*A csatlakozé dugé formaja eltérd lehet a fali aljzattél figgéen.

TOLTES MODJA

1. Csatlakoztassa a tltét az akkumuldtorhoz.

2. Csatlakoztassa a t5ltét az elektromos aljzathoz. Az elekiromos visszajelz8 ldmpa vilagit,
jelezve, hogy a tdpkdbel csatlakoztatva van az elektromos aljzathoz. A hibajelz8 lampa
azt jelzi, hogy az akkumuldtorsaruk nem megfeleléen vannak csatlakoztatva. Az ellenté-
tes polarités elleni védelem védi az akkumulatort és a t8ltét a sériilések ellen.

3. Nyomja meg a MODE gombot a t5ltési program kivélasztéséhoz.

. Kisérje figyelemmel a 7 fokozatd kijelzét a téltési folyamat soran.
Az akkumuldtor akkor tudja beinditani a motort, ha a 4. LEPES vildgit.
Az akkumuldtor akkor van teliesen feltéltve, ha a 6. LEPES vilagit.

5. A téltést barmikor megszakithatia a halézati csatlakozé kihtzéséaval.

HASZNALATRA  TELJESEN
KESZ FELTOLTVE

HIBAJELZG
LAMPA

MODE GOMB

ARAMELLATAS . "
LAMPA KIS AKKU- SZOKASOS HIDEG IDG

MULATOR AKKUMU- PROGRAM
PROGRAM LATOR
PROGRAM
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TOLTESI PROGRAMOK HIBAJELZO LAMPA

A MODE gombbal lehet a bedllitasokat kivalasztani. Két masodperc elteltével a t8lté a Ha a hibajelz8 ldmpa vilagit, akkor ellendrizze a kévetkezdt:
kivélasztott programra vdlt. A t5lt6 a legkdzelebbi csatlakoztatdskor is ebben a program-
médban indul el.

A tabla ismerteti a kiilldnb6zé t61té programokat:

1. A t6lt6 pozitiv vezetéke csatlakozik az akkumuldtor pozitiv
sarkahoz?

2. A t8ltét 12 V-os akkumulatorhoz csatlakoztatta?

Az akku-
mulator

Hémérsék-
kapacitésa Magyarazat Ie'::z:;fo_
(Ah) y

3. A téltés meg lett szakitva az 1., a 2. vagy az 5. lépésben?
A 15lt6t a MODE gombbal lehet Gjrainditani. Ha a tsltés még ekkor sem indul
bjra, akkor az akkumuldtor...

Program

Kis akkumulator program -20°C-+50°C 1. LEPES: ..silyosan elszulfdtosodott és lehet, hogy ki kell cserélni.
1,2-14 Ah 14,4V/0,8 A (-4°F-122°F) ..

Haszndlja a kisebb akkumuldtorokhoz. 2. LEPES: ...nem tudja a t3ltést fogadni és lehet, hogy ki kell cserélni.

Szokdasos akkumuldtor program | +5°C-+50°C 5. LEPES: ...nem tudja a t8ltést tartani és lehet, hogy ki kell cserélni.

14,4V/3,8 A (41°F-122°F)

Nedves (WET), kalcium/kalcium
(Ca/Ca), a gondozasmentes (MF), zselés

(GEL) és szamos felitatott Gvegszdlas ; FL+ it
(AGM) akkumulétorhoz haszndlhaté. TAPEI'I'ATAS JELZOFENY .
Ha a tapellatas jelzéfény a kdvetkezképpen vilagit:
Hideg idé program 14,7V/3,8 A -20°C-+5°C 7
1. FOLYAMATOSAN VILAGIT

Alacsony hémérséklet mellett és nagytel- | (-4°F-41°F)
14-130 Ah | jesitményd felitatott iivegszdlas (AGM), A hélézati kdbel csatlakoztatva van a fali aljzatba.
2. VILLOGO FENY

példéul Optima és Odyssey akkumulator-
A 161t8 energiatakarékos izemmédba lépett. Ez akkor kévetkezik be, ha a

hoz haszndlhaté.
t5t6 2 percen beliil nem tud az akkumuldtorhoz csatlakozni.

14-130 Ah

HASZNALATRA KESZ

A lenti tablazat egy ires akkumuldator 80%-os téltéséhez szitkséges becsilt idst mutatja.

AZ AKKUMULATOR KAPACITASA (Ah) ID6 A 80%-OS TOLTESHEZ
2 Ah 2h
8 Ah 8h
20 Ah 5h
60 Ah 15h
80 Ah 20h
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TOLTO PROGRAM
DESULPHATION

FESZULTSEG (V)

SOFT START

ABSORPTION

ANALYSE PULSE

<
o
2
0
2
=
<
[
<
15,8V 0,8A 12,6V-ig Feszilltség ndvelése 14,4V Ellenérzi, hogy a 13,6V 12,7V-14,4V
m 14,4V-ra Meredeken esé fesziltség12V ala 0,8A 0,8-0,3A
0,8A dramer8sség csokken-e
15,8V 3,8A 12,6V-ig Fesziltség novelése 14,4V Ellenérzi, hogy a 13,6V 12,7V-14,4V
ﬂ 14,4V-ra Meredeken esé fesziltség 12V alé 3,8A 3,8-1,9A
3,8A dramerdsség csokken-e
15,8V 3,8A 12,6V-ig Fesziltség ndvelése 14,7V Ellenérzi, hogy a 13,6V 12,7V-14,7V
14,7V-ra Meredeken esé fesziltség12V ald 3,8A 3,8-1,9A
3,8A dramer8sség csokken-e

Hatarérték:

Max. 20h

10 nap
A téltési ciklus

A téltési ciklus
Ujraindul, ha a

vjraindul, ha a

fesziiltség lecsokken
fesziltség lecsékken

1. LEPES DESULPHATION (SZULFATLANITAS)
Az elszulfatosodott akkumuldtorok észlelése. A pulzdlé dramerdsség és fesziltség eltavolitia a
szulfétokat az akkumulétor vezetd lemezeirdl, ezzel visszadllitia az akkumuldtor kapacitésat.

2. LEPES SOFT START (LAGY INDITAS)
Teszteli, hogy az akkumulétor tudja-e fogadni a t5ltést. A 1épés megeldzi, hogy a t8ltés folyamata
hibas akkumuldtorndl is végrehaijtédhasson.

3. LEPES BULK (FELDUZZASZTAS)

Toltés maximdlis dramerdsséggel az akkumuldtor kapacitésanak kb. 80%-dig.

4. LEPES ABSORPTION (ELNYELES)

Téltés meredeken csékkend dramerdsséggel az akkumulator 100%-0s kapacitasanak

maximalizélésdhoz.

5. LEPES ANALYSE (ELEMZES)

Teszteli, hogy az akkumuldtor tartja-e a tsltést. A téltést meg nem tarté akkumuldtorokat lehet,
hogy ki kell cserélni.

6. LEPES FLOAT (LEBEGTETES)

Az akkumulétor fesziiltségének maximdlis szinten tartésa a folyamatos fesziltségtoltéssel.

7. LEPES PULSE (IMPULZUS)

Az akkumulétor kapacitésanak 95-100%-on tartésa. A tsltésfeligyels figyeli az akkumulétor
fesziltségét, és impulzust ad, ha az akkumuldtort Gjra teliesen fel kell t3lteni.
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Connect

A TOLTO CSATLAKOZTATASA AZ AKKUMULATORHOZ
ES LEVALASZTASA ROLA INFO

Ha a szoritésaruk helytelenil lettek
csatlakoztatva, akkor a forditott
polarités elleni védelemnek készon-
hetéen sem az akkumuldtor, sem a
t5t6 nem sériil meg.

=\ Jarmiiven belil felszerelt

akkumuldtorok esetén

1. Csatlakoztassa a piros szoritésarut
az akkumuldtor pozitiv péluséhoz.

2. Csatlakoztassa a fekete szoritésarut
a jarm karosszérigjéhoz az
izemanyag-vezetéktd| és az
akkumuldtorts| tavol.

3. Csatlakoztassa a tsltét a fali
aljizathoz

4. Az akkumuldtor levélasztésa elétt a
fali aljzatrél vélassza le a téltét.

5. A fekete szoritésarut vélassza le a
piros eldtt.

Egyes jarmivek pozitiv
féldelesi akkumuldtorral
rendelkeznek

1. Csatlakoztassa a fekete szoritésarut
az akkumuldtor pozitiv pélusdhoz.

2. Csatlakoztassa a piros szoritésarut
a jérmG karosszérigjéhoz az
izemanyag-vezetékts| és az akkumu-
latorts| tévol.

3. Csatlakoztassa a téltét a fali
aljzathoz

4. Az akkumuldtor levélasztésa elétt a
fali aljzatrél vélassza le a téltst.

5. A piros szoritésarut vélassza le a

fekete elétt.

Comfort

Conr\ecr
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MUSZAKI JELLEMZOK

Modellszém

Névleges fesziiltség
valtakozé aram

Toltéfesziiltség
Minimalis
akkumulatorfesziltség
Toltési aramerdsség
Felvett aram
Ellenaram-veszteség*
Ingadozas* *

Kérnyezeti hémérséklet

A t5lt6 tipusa
Akkumulatortipusok

Akkumulatorkapacitas
Befoglalé méretek
Szigetelési osztaly

Soly

1070
220-240 VAC, 50-60 Hz

%6 £514,4V, % 14,7V
2,0V

Max. 3,8 A

0,5 A effektiv érték (maximdlis toltédram esetén)
<1 Ah / hénap

<4%

20 - +50 °C, magasabb hémérséklet esetén a kimeneti
teljesitmény csokken.

7. lépés, teljesen automatikus téltési ciklus

Minden 12 V-os savas élomakkumuldtortipus (nedves [WET],
gondozdsmentes [MF], kalcium/kalcium [Ca/Cal], felitatott
ivegszalas [AGM] és zselés [GEL])

1,2-80 Ah, karbantartés esetén akér 130 Ah

168 x 65 x 38 mm (hosszisdg x szélesség x magassdg)
IP65

0,6 kg

Az ellendram-veszteség az az dram, amely az akkumulétort meriti abban az esetben, ha a t8lt8 nincs az
elektromos hélézathoz csatlakoztatva. A CTEK tslt6k mindegyike nagyon alacsony ellendram-veszteséggel
rendelkezik.

**) Atoltési fesziltség és a téltéaram mindsége igen fontos szempont. A téltéaram nagyfokd ingadozésa
esetén az akkumuldtor felforrésodik, amely a pozitiv elekiréda idé elétti elhasznéléddéschoz vezet. A feszilt-
ség ingadozésa az akkumuldtorra kapcsolt egyéb berendezéseket kérosithatja. A CTEK t3lték mindegyike
igen tiszta és egyenletes, alacsony ingadozdsy fesziltséget, illetve dramerdsséget biztosit.



BIZTONSAG

o Atlt8 kizarélag a miszaki leirasban felsorolt akkumuldtorok téltéséhez haszndlhats. Ne
haszndlja més célra. Minden esetben tartsa be az akkumuldtor gydrtéjanak utasitésait.
Soha ne prébdlion meg nem feltslthets elemeket feltslteni.

Haszndlat elétt ellendrizze a t8lté kabeleit. Gyzédjsn meg réla, hogy a kabeleken,
illetve a meghaijldsvédén nincs-e repedés. A sérilt kabellel rendelkezd t61t8t vigye vissza a
kereskedéhéz. A sérilt kdbelt a CTEK képviselsjével kell kicseréltetni.

Soha ne t8ltsén hibas akkumuldtort.

Soha ne t3ltsén fagyott akkumulatort.

Toltés kézben soha ne helyezze a t5ltét az akkumulatorra.

Téltés kdzben mindig gondoskodjon megfeleld szelldztetésrdl.

Ne takarja le a t&ltét.

A toltstt akkumuldtor robbanékony gazokat bocsathat ki magabél. Legyen évatos, akadd-
lyozza meg, hogy az akkumuldtor kézelében szikrak keletkezzenek. Eletciklusuk végéhez
kdzeledve az akkumuldtorokban belss szikrakisiilések [éphetnek fel.

El8bb-utébb minden akkumuldtor felmondja a szolgdlatot. Az akkumuldtorok tsltés kézben
felléps meghibdsoddsainak nagy része orvosolhaté a t5lté fejlett kezeldrendszerének
segitségével, azonban ritkdn eléfordulhat, hogy az akkumulétor hibds marad. Az akkumu-
|atorokat ne hagyja hosszi id8re magukra téltés kdzben.

Gy8z48dién meg réla, hogy a kabelek nincsenek-e beakadva, illetve nem érintkeznek-e
forré feliletekkel vagy éles peremekkel.

Az akkumuldtorsav maré hatdsd. Ha a bérre vagy a szembe keriilne, azonnal 8blitse le
vizzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Mielstt feligyelet nélkil hosszabb idére csatlakoztatva hagyné a t6ltét, minden esetben
ellendrizze, hogy az a foltés 6. LEPESENEL tart-e. Ha a 18lt6 40 6ran beliil nem vdltott ét a
6. LEPESRE, akkor az egy hibdt jelez. Vdlassza le ilyenkor a téltét manudlisan.
Haszndlatuk kézben, illetve toltés alatt az akkumuldtorok vizet fogyasztanak. Azokndl az
akkumuldtorokndl, amelyeknél lehet8ség van a viz utantdltésére, rendszeresen kell ellen-
8rizni a viz szinfiét. Ha a viz szintje tol alacsony, akkor téltse fel desztillalt vizzel.

A biztonsagos haszndlat érdekében a késziiléket gyermekek, illetve olyan személyek, akik
az Gtmutatdban leirtakat nem tudjék elolvasni vagy értelmezni, kizérélag az értik felelds
személy feligyelete alatt haszndlhatidk. Az akkumulétortltét a gyermekek elél el kell
z&rni, és meg kell akaddlyozni, hogy azzal a gyerekek jétszanak.

Az elektromos halézatra minden esetben az adott orszagban érvényes elektromos el&ira-
soknak megfelelen csatlakoztassa.

KORLATOZOTT JOTALLAS

A CTEK SWEDEN AB az alébbi korlatozott jétéllést véllalia a termék eredeti vasarlsja felé. Ez a
korlatozottétéllas nemruhdzhaté ét. Ajétéllds a gydrtdsi és anyaghibakbél eredd meghibésods-
sokra vonatkozik a vésdrlas napjétdl szamitott 5 éven belil. Szikség esetén atermék visszavétele
a vasarlds helyén, a vasarlast igazolé dokumentum bemutatéséval trténik. Az akkumulétorts|ts
felnyitésa, szakszerdtlen kezelése vagy nem a CTEK SWEDEN AB, illetve nem a hivatalos mar-
kaszerviz dltal biztositott szakemberrel t6rténd javittatésa esetén a garancia érvényét vesziti.
A 161t aljén taldlhaté csavarfuratok egyikét lezdrtuk. Az lezérds eltdvolitésa vagy megrongé-
|6sa esetén a garancia érvényét vesziti. A CTEK SWEDEN AB a jelen korlatozott garancidban
régzitetteken kivil semmilyen mas felelSsséget nem vdllal, és a fentieken kiviil semmilyen mas
kéltség, pl. a jarulékos kdr megtéritésére nem kételezhetd. Tovabbd, a CTEK SWEDEN AB a
jelen garancian kiviil semmilyen mds garancia biztositdséra nem kételezhets.

TAMOGATAS

A CTEK professziondlis terméktémogatdst nydjt: www.ctek.com.

A felhaszndlé kézikdnyv legfrissebb valtozatdt lasd o www.ctek.com weboldalon, vagy
kérje azt emailben: info@ctek.se, telefonon: +46(0) 225 351 80,

faxon: +46(0) 225 351 95.

HU « 37



A CTEK TERMEKEKET A KOVETKEZOK VEDIK:

Szabadalmak
EP10156636.2 pending
US12/780968 pending
EP1618643
US7541778
EP1744432
EP1483817 pending
SE524203
US7005832B2
EP1716626 pending
SE526631
US7638974B2
EP09180286.8 pending
US12/646405 pending
EP1483818
SE1483818
US7629774B2
EP09170640.8 pending
US12/564360 pending
SE528232

SE525604
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Miszaki tervek
RCD 509617

US D575225

US D580853

US D581356
UsSD571179

RCD 321216

RCD 000911839

RCD 081418

RCD 001119911-0001
RCD 001119911-0002
RCD 081244

RCD 321198

RCD 321197

71 200830120184.0
Z1200830120183.6
RCD 001505138-0001
RCD 000835541-0001
RCD 000835541-0002
D596126

D596125

RCD 001705138-0001
US D29/378528 pending
Z1201030618223.7
US RE42303

US RE42230

2012-05-30
Védjegyek

TMA 669987

CTM 844303

CTM 372715

CTM 3151800

TMA 823341

CTM 1025831

CTM 405811

CTM 830545751 pending
CTM 1935061 pending
V28573IPO0

CTM 2010004118 pending
CTM 4-2010-500516

CTM 410713

CTM 2010/05152 pending
CTM1042686

CTM 766840 pending
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